SP Intyg om kontinuitet av
B byggproduktens prestanda

0402 - CPR - SC0062-17

I enlighet med Europaparlamentets och Radets forordning (EU) 305/2011 av den 9 mars 2011
(Byggproduktférordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

Trapaneler
for anvéndning som omfattas av bestimmelser om reaktion vid brandpaverkan,
som specificerat i bilaga till detta certifikat.

Produktnamn: Teknos FR Facade

placerade pa marknaden under namnet eller varumarket

Lida Timber AB
Hestravigen 37
333 77 Burseryd

Sverige

och producerade vid tillverkningsstallet

samma som ovan

Detta intyg bekraftar att alla villkor angdende bedémning och utvirdering av
kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 14915:2013

enligt system 1 for de prestanda som anges i detta intyg tillimpas, och att tillverkningskontrollen i
fabrik utférd av tillverkaren dr bedémd for att sikerstilla

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utférdades forsta gdngen 2017-04-16 och forblir giltigt s& linge som varken den
harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna for bedomning eller
tillverkningsférhallandena i fabriken inte modifieras vasentligt, savida inte intyget tilifalligt eller
slutgiltigt dterkallats av det anmilda produktcertifieringsorganet.

2017-04-16

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering, anmalt organ nr. 0402

Mat————

Lennart Aronsson Martin Tillander
Chef Produktcertifiering Certifieringsingenjér
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 7P00264

Box 857, 501 15 Boras Detta intyg fér endast aterges i sin helhet. Intyget inklusive bilagor bestér
Tfn: 010-516 50 00 av 2 sidor, dér detta &r sida 1.

E-post, internet: inffo@sp.se, www.sp.se
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0402 - CPR - SC0062-17 bilaga
Trapaneler, Teknos FR Facade
For anvéndning som omfattas av bestimmelser om reaktion vid brandpaverkan.
Produkten bestar av solid trapanel mélad med ett lager Teknos FR Facade brandskyddande
férg och ett lager toppfirg.
Specifikationer:

Produkt, alternativ 1:

- Trépanel av gran (Picea Abies) med finsdgad eller hyvlad framsida, tjocklek 19-57 mm.
- Ett lager grundfarg, Teknosafe 2407, 350 g/m? + 10% i vitt tillstand.

- Ett lager toppférg, Nordica Eko 3330-03, maximalt 150 g/m? i vatt tillstand.

Produkt, alternativ 2:

- Trapanel av gran (Picea Abies) med hyvlad framsida, tjocklek 18 mm.

- Ett lager grundfirg, Teknosafe 2407, 250 g/m? + 10% i vatt tillstind.

- Ett lager toppférg, Teknos vattenbaserade industrisystem av akrylat, maximalt 60 g/m? i vatt tillstand.

Produkt, alternativ 3:

- Trépanel av gran (Picea Abies) med finsdgad framsida, tjocklek 19 mm.

- Rotskyddsbehandling, Teknol Aqua 1410-01, 0,10 kg/m? - 0,12 kg/m?, applicerad med "flow coater”.
- Ett lager grundférg, Teknosafe 2407, 350 g/m? + 10% i vatt tillstand.

- Ett lager toppfarg, Nordica Eko 3330-03, maximalt 150 g/m? i vatt tillstand.

Produkt, alternativ 4:

- Stavlimmad trépanel (Glulam panel) av gran (Picea Abies), finsgad framsida och hyvlad baksida,
tjocklek 25 mm + 2,5 mm

- Ett lager grundférg, Teknosafe 2407, 350 g/m? + 10% i véatt tillstand.

- Ett lager toppfarg, Nordica Eko 3330-03, maximalt 150 g/m? i vatt tillstand.

Underlag och inféistning fér alternativ 1-4:

- Gipsskiva (ytskikt av papper) eller underlag av Euroklass A1 eller A2, minst 12 mm tjockt med en
densitet 2 525 kg/m°.

- Vertikalt monterad, mekaniskt fixerad, med eller utan luftspalt.

Prestanda/klassificering:
Reaktion vid brandpaverkan fér samtliga alternativ: B-s1, dO
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 7P00264
Box 857, 501 15 Boras Detta intyg far endast aterges i sin helhet. Intyget inklusive bilagor bestar
Tfn: 010-516 50 00 av 2 sidor, dér detta &r sida 2.

E-post, internet: info@sp.se, www.sp.se



