
Lida Timber AB



 Lida Timber startades 1949 och är beläget i 

Burseryd, nära Smålandstenar

 Vår kapacitet är idag ca 35 000m3 hyvlade 

trävaror per år vid enkelskift. Målade varor ca 

20 000m3 vid 2-skift

 Våra kunder finns inom bygghandel, export, 

husindustri och emballageindustri.

 Vi har ett stort sortiment av lagerprodukter, 

men vi tar även fram specialprodukter mot 

kundförfrågan. Vi har flera möjligheter när det 

gäller målade produkter, ändspontning, 

kapning, märkning, etiketter. 



Råvara

 Pefc & FSC certifierade

 ”Köphyvleri” möjlighet att köpa kundanpassad råvara.

 Klädselbrädor- Norrlandsråvaror.

 Lösa andra längder än standard längder.

 Använda bra leverantörer som fungerar över tid.



Hyvling

 Vår anläggning består av två hyvellinjer och genom 
avancerad utrustning tillgodoser vi våra kunders 
önskemål.
Vår flexibilitet ger oss möjligheten att tillverka ett 
stort antal produkter som finns på marknaden. .

 1st helt ny WPM hyvel med 7 spindlar samt 1st Waco 
hyvel med 9 spindlar, båda hyvlarna har var sitt 
tillhörande dubbelbandsåg av märket Canali.

 Rundklyvning

 Specialhyvlingar

 Exaktkapning, även svärdkapning

 Lagervaror enl Vilmabas

 Även egna profiler på bla profilerad ytterpanel



Målning
Vi har ett stort toppmodernt måleri på anläggningen och även ett mindre där vi 

kan producera mindre serier
 Grund och mellanstrykning kulör, lasyrmålning

 NCS, Ral

 Slamfärg t ex faluröd

 3 och 4 sidig målning

 CMP-certiferad målad panel. Garanti för kvalitet med rätt målning

 CMP- 3:de partskontroll

 Målar med vattenburen färg.

 Brandskyddsmålning med Teknos Teknosafe FR 2407 som uppfyller 

brandklassen B-s1,d0 samt SP FIRE 105

 Ändträ målning

 Ex färgtillverkare Tikkurila, Jotun, Teknos



Ändpont & kapning

 Ändspontning av klädsel

 Ändspont olika profiler, rak kant, fasad, Förskjuten

 Exaktkapning tolerans +/- 0,5mm

 Kapning större serier, längre längder

 Kapning mindre serier, korta längder, pushkap

 Droppnäsa

 Paketkap +/- 3mm



Produkter

 Klädsel, profilerad klädsel. Vilmabas och även egna special

 Målad panel

 Brandskyddsmålad panel

 Buntad läkt i olika dimensioner

 Bindströ, torkströ

 Reglar, även möjlighet till c24 (Dynagrade)

 Ändspontad ytterpanel

 Ändspontade vindskivor (4-sidigt målade)

 Träbriketter för uppvärming



Kontaktuppgifter:

Lida Timber AB

Tel vxl 0371-36650 mail: info@lidatimber.se

Hans Bengtsson

Tel dir 0371-36654 mail: hans@lidatimber.se

mailto:hans@lidatimber.se

